MARITIMT VITENSENTER | TUNGEVAGEN

Det nya vitensentret i Tungevagen gestaltas som
en sammansatt trdvolym med varierande
byggnadshdéjd och huvudentré mot sydvast.
Byggnadens hogre delar riktas ut mot havet och
utsikten, medan den I&gre delen v&nds mot
sydvast och samspelar i skala med den befintliga
bebyggelsen.

| syfte att ge byggnaden en uppbruten volym och
inlemma den i terrdngen gestaltas byggnaden
som sammansatta kvadratiska rumsvolymer med
5,5m respektive 7,0m och 7,5m hojd.

Delar av byggnaden - utstaliningsdelen - uppfors i
tva vaningar och en kéllare stracker sig i
Ost-vastlig riktning och knyter lager, verkstad och
forrad till den 6vriga byggnaden.

Byggnaden uppfors i massivtra dar fasaden
lamnas obehandlad och far grana med tiden likt
fiskarstugor. Massivtrakonstruktionen fér en dialog
med den aldre traarkitekturen pa platsen,
samtidigt som konstruktionsséttet ger det nya
vitensentret samtida konstruktiva férdelar och ett
eget arkitektoniskt uttryck.

Hogt sittande fonster mot norr ger ett jamnt ljus till
utstéliningen och glaspartier 6ppnar upp mot
utsikten och havet.
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Byggnadens hdéga delar éppnar
sig mot havet och utsikten

GESTALTNINGSKONCEPT

Byggnadens lagre delar relaterar i
skala till omkringliggande, befintlig
bebyggelse
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Hogt sittande fénster mot norr ger
goda ljusférhallanden

Rumsformen ger mojlighet att
placera objekt av olika storlek i
samma rum
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Vy frén véaster




Marksektion
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MARKBEARBETNING

Markbearbetning runt centret anknyter till befintlig
terréng och vegetation. Framfér centret anlaggs en
Oppen plats for uteservering, entrézon och
cykelparkering. Tillgangliga p-platser placeras mot
tomtgransen i Oster. Terrdngens nivaskillnader
bibehalls i huvudsak, men kompletteras med en
sankt markniva vid inlastningen i kéllaren.

Vy med omgivande bebyggelse
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AREASAMMANSTALLNING
Bebyggd areal (BYA): 1845m?

Bruksareal (BRA):
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Akvarium

Utstallning

Marinparken:
utomhusutstallining
och aktivitetspark

Servering

L

FUNKTIONER

Vitensentrets program organiseras som tre delar
-restaurang och kaffebar, utstaliningsdel samt
konferens/undervisning och kontor - vilka kan
utnyttjas separerade fran varandra, samtidigt som
de knyts samman i den centrala lobbyn.
Huvuddelen av utstéliningen &r placerad pa
entréplanet och ar organiserad som en loop vilket
ger ett naturligt besoksfléde. Den del av
utstaliningen som placeras pa andra vaningen kan
enkelt skiljas av och nyttjas fér exempelvis
tillfalliga, mindre utstéllningar.

Utstallningens rumsvolymer forskjuts nagot mot
varandra, vilket ger utblickar orienterade mot dster
och norr for direkt visuell koppling till fyren, det
omgivande naturomradet och havet.
Utstallningsrummen vrider sig runt ett

30 kvadratmeter stort utomhusakvarium som
stracker sig i tva vaningar. Akvariet fungerar aven
som ljusintag och ger dessutom inblickar till
angrénsande utstéliningsrum.

Med direkt utgang fran utstaliningen placeras
Marinparken. Har kan batar och andra storre
objekt stéllas ut utomhus och hér planeras &ven
finnas lekplats/aktivitetsomrade for barn.

Konferens/utbildning,
kontor

Receptionen placeras som en éppen funktion i
foajén och kombineras med en kaffebar och kassa
till caféet/serveringen. Detta skapar en social
motesplats som kan erbjuda fika aven da koket ar
stangt. Bordssittningen till restaurangen placeras i
sydvést och kompletteras med en uteservering
med utgang fran restaurangen. Sommartid kan
restaurangen aven 6ppnas upp helt mot séder
genom pivoterande glaspartier.

Auditoriet, métesrummen och undervisningssalen
placeras i ¢ster och utformas med flyttbara
skiljevaggar, vilket ger mojlighet for flexibel
anvandning. Placeringen i byggnaden medger
mojlighet for extern uthyrning, &ven da centret i
ovrigt &r stangt.

Kontorsarbetsplatserna placeras sa att de enkelt
kan nas bade fran
konferens/auditorium/undervisning och fran
receptionen och huvudentrén.

Vy 6ver lobby, utstallningsrum och Marinparken
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KONSTRUKTION OCH BYGGNADSMATERIAL
Vitensentret uppférs med massivtraelement och
tak i massivtra. Konstruktionssattet anknyter delvis
till traditionellt norskt trdbyggande, men utférs med
samtida teknologi och i stérre skala. Limtra utférs
med obehandlad furu som patinerar och blir
silvergra med tiden.

Grunden utgors av betongplatta pa mark och
byggnaden beraknas varmas upp med
bergvarme. Detta ar fordelaktigt for en tung
stomme som betong och massivtra.
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A. Maxhojd 5500mm B. Maxhojd 7000mm B. Maxhojd 7500mm, tva plan
Nedre planet har rumshéjd 2500mm

TRE OLIKA RUMSSTORLEKAR/VOLYMER

Maritimt vitensenter i Tungevagen

Vagorna




	01
	02
	03
	04
	05
	06



