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Arkitektonisk ide

Deter hoved ideen at skabe et unikt, fransparent, og let tigaengeligt viden centeri
den storsidede natur, langs kysten ved Tungevagen. Vi forestar en enkel, abenog
kileformet fysisk ramme for centret, der neensomt meder landskabet og strand-
kanten, neemmest som et skib fejer sig | havet

Bygningen er placeret paraliett med kysten og er primeert orienteret mod havet,
hwilket er naturigt, da viden centret primaert fokusener pa det mariime, havbrug, in-
dustri og kystvaerkets historie

Detenkle og nejsomme og de store og enkle injer i landskabet inspirerer tl at
skabe en bygning, der fefer sig til landskabet og de omliggende bygringer, og pa
den méde beskedent og karakterfult respekterer havets uendelighed og hori-
sont.

Ovenlysets enkle og karakterfulde keglestuib fomn, kroner kilen er inspireret af det
meritime, og sender et signal til sefarende og folk i lands, der mé pime deres nys-
gemighed og lyst il at besege det maritime center, og lefte sleret og se neemere
pa, hvad det rummer, Symbolsk froner oventyset over bygningens udstilingsareal
g det centralt placerede akvarium, og sender et vgivende og evigt vekslende lys
ind i centrets hierte.

Landskabet folder sig neermest ned under bygningen og danner guivet | udstl-
ingen, der er forsaenket for at respektere reguleringsplanens hejde krav, og for at
sikre programmets ensker om generelt god rumhejde ikke mindst | udstlingen.
Ved foldning af landskabet primeert ost vest skabes, der god sammenhaeng
mellem udstiling og det omiiggende udeareal, og der sikres herved optimale
dagslys forhold i udstilingen.

Fra strandkanten leber et traspiank teeppe naenmet som pa et skibsdaek hen over
kilens svagt skrinende og terrasserede tag, og ned over den skrit stilede og
skaermende indgangs facade mod syd, og medvirker herved il at sammenkaytte
viden centret, det mantime og landskabet.
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Funktion

Fra Videncentrets forplads mod syd, traeder man ind | viden centrets foyer og re-
ceplion gennem en vindsluse/ vindfang. | foyeren har man et direkte og storsiaet
syn mod det central piacerede akvarium og det bagvediiggende hav, Akvariet
speender i fid hejde fra udstiingen og fil det kegleformede ovenlys og fremstar
som et dynamisk mebel, der udstraler evigt v og akdivitet centralt i bygringen. Ov-
enlyset kan abnes og give serviceadgang til akvariet Ovenlyset er solafskeemmet
og har automatisk oplukke i forbindelse med bygningens hybnd ventiationsan-
k=g,

Foyeren er gjort rummelig, 54 der er skabt plads i at store grupper pa op ti et par
fyldte busser kan rummes, uden de besegende star som sild | en tende. | foyeren
erder indarbejdet en peis og siddegruppe, sa der er mulighed for at sidde ned og
falde til ro for zeidre og gangbesvaerede. | forbindelse med private amangementer
og konferencer, vil pejsegruppen ogsa kunne medvirke til en uformel og hyggelig
atmosfaere pa den koide arstid. Ved foyeren er der garderobe, tolette, samt vare!
personelevator, som farer fil udstilingen, og il akvariet og dykkerens rum, samt
teknik rum pa 1.sal.

Fra foyeren er der separat adgang ti konference afsnittet, der er orienteret mod
havnen, og via en rampe der slynger sig omkring akvariet er der adgang til mez-
zaninen, der rummer butik og café, Herfra farer rampen videre til udstilingen. Kon-
ferenceafsnitiet er udformet som en reskke rum af forskelig stemelse og med van-
erende rumhejde. Foldevaegge mellem rummene sikrer, at de kan sammeniseg-
ges efter behov, og veere rammen om undenvisning, selskabeligheder og events
uden at forstyme akihviteteme omkring udstilingen. Den enskelige fleksibilitet i
afdelingen nedvendigger et mabellager rum, som vi forestar placeret centralt, og
som kan rumme lese stole og borde samt scene elementer. Konference loka-
leme har optimale dagslysforhold og stor visuel neerhed tl akvariet og ti cafeen.
Konferencelokaleme har udgang til en balkon, der kan anvendes | pauser, samt
1l pakreevet fugtve).

Merkelaagning kan principiett udferes overalti bygningen og medvirker herved ti
at ege brugbarheden og fieksibiteten,

Cafeen er udfomet som et drivhus, der abner sig mod bade himme! og hav og
stedes landskabelige drama | medet mellem naturkreefieme. Fra cafeen er der
udsigt il béde hav og akvarium og stor naerhed tl konference, udstiling og recep-
tion via trapper ramper og elevator. Fa steme fraser teenkes plantet i cafeen , og
medvirker til et godt indeklima og et godt milje.

Fra mezzaninen og cafeen ferer en rampe til udstilingen, hvor en steme amfi
trappe giver mulighed for at sidde ned og iagttage akiiviteter | akvariet, og hyte ti
en dykker, som forklarer naemere om de forskelige fisk og livet | havet  forbindel-
se med fodning. Amfi og trappen forbinder til udstilingens nedre plan, hvor akvanet
kan bereres og besigtiges pa neert hold. Omkring akvariet kan der her amangeres
mindre indbyggede akvarier og udstilings montrer, s4 der skabes etintensivt og
inspirerende maritimt mije, som kan iagttages fra de integrenede beenke langs
rummets buede vaegge.

Fra udstilingen, der er et 4bent og fleksibelt rum, er der udsyn i landskabet. Ud-
stilingsrurmmet spaender i sterre omréder op il kilens loft, og giver herved mu-
fighed for at udstille stewme komponenter. Udstilingen kan abnes ud mod detom-
biggende forseenkede landskab i forbindelse med evt seenudstilinger efler seerar-
rangementer, nr de kommer pa tale. | forbindese med udstilingen er der plac-
eret veerksted og lager, der kan fungere som udvideises muligheder, og med-
virker til at optimeret fleksibiitet. P4 etagen er der ogsa vaskerum, personale-
omklaedning, toiletter og rengeringsrum samit teknikrum, lager, og rum ti undenvis-
ningsmateriale.

Konstruktioner- energistrategi - materialer

Kilen er opbygget som en energi optimeret, stremiinet kvadratisk og enkel kile-
form, sa den yder reduceret vindmodstand.

P4 grund af den kystnasre beliggenhed foresias den opbygget i en insiu stobt
vanditzet jembeton seenkekasse | tistraekkelig og med vel
anmerede og vandtzette vaegge med overkant hejere end kote 3.50. Saenkekas-
sen kan sammeniignes med fiydedokken pa et veerft | seenkekassen opbygges
videncentret pa principielt samme méde som et skib; men seenkekassen forbliver
og skaemmer og beskytter mod vind, vejr, hav og oversvemmelse.

Kiens let konvekse tag og daek opbygges som en velisoleret stalkonstruktion, der
er beklzedt med azobe planker. Loftet udferes som en treeliste loft konstruktion
med integrerede akustiske fefter. Ovenlyset er en stlisandwich konstruktion, der
er beklaedt med hvidt kompositmateriale indvendigt og udvendigt.

Bygningen har dobbelt facader for at skasme optimatt pa grund af den udsatte
placering og for at energioptimere. | facaden er integrenet lodretie glaslametier |
farve hvid bade mellem glasset | dobbeltfacaden og udvendigt, hvor de teenkes
monteret med forskelige vinkler, i forhold til solorienteringen, s de giver optimal
solafskaenmining. Guivkonstruktionen udferes med guivwane og belasgges i ud-
stilingen og de omiiggende rum samt vadrum og cafe med lyse norske natursten-
plader i storformat. | foyeren og receptionen samt i konferenceafdelingen anv-
endes hardt trees plankeguive.

| videncentret foresias anvendt hybridventiiation, Det forudszettes endvidere, at
der etableres en hej varmegenvindingsgrad og vamefiade pa den mekaniske
ventilation for at optimere indekiimaet og energi optimere. Det heje dagslys
niveau forudssetter, at akvariet nedkoles, og det er tanken, at hawandet anv-
endes fil dette. Det kan ogsa komme pa tale at anvende havvandet il svalende
ventilation pa varme sommerdage.

\izeggene er glas/stalvaagge, som er beldzedt med trelister og har integrerede
akustiske felter. | konferenceafsnitet er der integreret skabe | vaeggene, s under-
visningsmateriale kan rummes tzet ved brugeren af de forskelige rum.

Akvariet opbyages af to store og krafige acrylplader, der stabiliseres af to krumme:
stal beklaadte betonpyloner i sideme samt i top og bund.

Udeanlsegget

Udeanisegget foresias udfert af fa og vediigeholdelses lette maternialer ligesom
bygningen, og generelt er det tanken at anleegget fremstar med etenkelt og grent
praeg, og matcher bygning og landskab. Centralt pa forpladsen er integreret en
skaenmende ringmur, omkzing gérden, der rummer overdeekkede parkenngsplad-
ser for biler og cykler teet ved indgangen. Overdaskningen udferes som
glas/stalkonstruktion | samme hajde som ringmuren, der opferes i insitu stobt
beton. Ringmuren begrennes med shyngplanter, sa den fremstar som en gren
vaeg, Omikring forpladsen og i teraenet og nedfoldning af dette til udstlingsarealet
udfares jembetonmure, der begrennes med slyngplante. Temeenmurene kan
veere ufonmelle siddepladser taet pa og omkring bygningen. | ingmuren og ter-
reenmurene integreres nicher med lys, der diskret leder ind ti bygningen, nar
merket falder pa. Det indbyggede og indirelde lys falder naensomt ind i det store
landskab, sa hverken naboer eller besegende generes.

Forpladsen , termassen og belzegninger | og omkring forseenkningeme pa ast og
vestfacademe, foresids belagt med sterre betonfielter, der er strukturer af i lagte
Azobe treesveller samt lyse norske naturstensplader med let grov overfiad. Tag-
terrassen pa videncentret er temrasseret og belagt med azobe treeplarker. Og
omsiuttet af et let og enkelt veem.

Tagtemassen har god tigeengelighed fra strandarealet ad to store komfortable
sidde frapper, der er integrenet i bygningens kileform, Bygningens ene elevator,
kan eviferes ti tagtemassens, hvorfra, der er en fremragende udsigt. Tagtemas-
ser kan vaere rammen orm udstilinger, koncerter og andre events, og fungere
sammen med aktiviteter i bygningen, og uafhaengigt heraf, ogsa udenfor abnings-
tiden aret rundt.

Ormkring ankomsten og forpladsen samt enkette steder omkring bygningen ud-
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vind og veir, og bevare den enkle og karak haeng mellem byg-
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